
SPIRALDICHTUNGEN

V
ohne Innen- und Außenring

VZ
ohne Innen- mit Zentrierring

VR
mit Innen- ohne Zentrierring

RZ
mit Innen- und Zentrierring

RZ-DZ*
mit Innen- und Zentrierring und Dichtzone
*Diffusionssperre oder Erhalt der elektrischen 
Leitfähigkeit

Unsere Dichtungen sind gekennzeichnet:
Die Kennzeichnung erfolgt nahe dem Außenrand mit folgenden Informationen:

• Herstellerzeichen
• DN • PN • Werkstoffkennzeichnung

•  Chargen- oder Chargenkurzzeichen
(Nummer des Herstellungsloses)

Eine Spiraldichtung besteht aus 
wechselnden Metallwindungen 
und weichem, nichtmetallischen 
Füllmaterial. Die inneren und 
äußeren Windungen bestehen nur 
aus Metall, um die Spirale am 
inneren und am äußeren 
Durchmesser zu verstärken. 

Die Spiraldichtung ist durch die 
V-Form des metallischen
Wicklungsbandes die einzige
Dichtung mit nennenswerter
Rückverformung, auch nach langer
Betriebszeit.

Standardausführungen:

• V
für Flansche mit Nut und Feder oder
als Kraftnebenschlussdichtung

• VZ
nach EN 1514-2 und EN 12560-2
(Anwendung nicht empfohlen, es ist
besser einen inneren Stützring zu
verwenden)

• VR
für Flansche mit Vor- und Rücksprung

• RZ
nach EN 1514-2 und EN 12560-2
für glatte Flansche oder Flansche mit
Dichtleisten
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Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeit informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften für einen konkreten Einsatz zuzusichern. 

Spiraldichtungen mit Innen- und Zentrierring
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3 Dichtungselement (Spiralband + Füllstoff)

Werkstoffe und Farbcode für Dichtungswerkstoffe nach EN 1514-2,-4,-6,-7 und EN 12560-2,-6 
mit Ergänzungen (gängige Werkstoffe mit Werkstoffnummer fettgedruckt)

Werkstoff 1)2) Werkstoff-
nummer Werkstoffgruppe Kurzzeichen Farbcode

EN15143)
Härte

HB
Temperatur in °C spez.

Gewicht
g/cm3 min. max

Nichtmetallischer Werkstoff
Chrysotil-Asbest 4) ASB keine Streifen -60 550

PTFE / ePTFE PTFE Weiße Streifen -200 230

Mica / Glimmer
(Glimmergrafit) 

Hersteller-be-
zeichnung

Rosa 
Streifen -40 900

Biegsamer 
(flexibler) Grafit F.G. Graue

Streifen -200 500

Keramik4) CER Hellgrüner 
Streifen -40 1.000
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Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeit informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften für einen konkreten Einsatz zuzusichern. 

Spiraldichtungen – Merkmale / Grenzwerte

Merkmale und Maße (mm)

a Dicke des Innen/
Außenringes (Angaben von 
Lieferanten)

4 ±0,2
3 ±0,2
2 ±0,2

Dicke der Lackschicht 0,08 ±0,12

Dicke des Werkstoffes für die Spirale des 
Dichtungselementes (Angaben von Lieferanten)

 0,2 ±0,015

Dicke des Füllstoffs (Grafit/
PTFE)(Angaben von 
Lieferanten)

 0,5 ±0,05

Breite des Grafit- und Glimmerbandes 
(ungewickelt) (Angaben von Lieferanten) 

4,5 ±0,15
6,0 ±0,15
8,5 ±0,15
9,0 ±0,15

Breite des PTFE-Bandes 
(ungewickelt) (Angaben von 
Lieferanten) 

4,0 ±0,3
5,5 ±0,3
8,0 ±0,3
8,5 ±0,3

Breite des Metallbandes 
(ungewickelt) (Angaben von 
Lieferanten) 

4,0 +0,17/-0
5,0 +0,17/-0
7,5 +0,17/-0
8,0 +0,17/-0

b Breite metallischer Spirale des Dichtungselementes (profiliert)

3,2 +0,3/-0
4,5 +0,3/-0
6,35+0,3/-0
7,2 +0,3/-0

c Weichstoffüberstand 0,3 ± 0,1

3 bis 5

2 bis 3

Anzahl der Leerwindungen am Außendurchmesser des Dichtungselementes 

Anzahl der Leerwindungen am Innendurchmesser des Dichtungselementes

Anzahl der Schweißstellen am Innen- und Außendurchmesser des Dichtungselementes mind. 4

Grenzkennwerte der Werkstoffkombinationen für Spiraldichtungen

Werkstoff Nummer

empfohlene 
Rauhtiefe 

der Dichtflä-
chen

BetriebstemperaturRaumtemperatur 
Flächenpressung

E-Modul
ED

Flächenpressung
Tmax

min. max.

Metallband Füllband µm MPa
(N/mm²)

MPa
(N/mm²)

MPa
(N/mm²)

MPa
(N/mm²) °C

Spirale nicht oder nur einseitig gekammert

X6CrNiTi18-10 FA-Material  1.4541 25 - 50 50 150 65 110 400

X6CrNiTi18-10 Grafit 1.4541 50 150 60 100 500

X15CrNiSi20-12 Grafit 1.4828

12,5 – 50 

12,5 - 50 50 180 60 130 500

X6CrNiTi18-10 PTFE 1.4541 25 - 50 30 150 45 120 280

X15CrNiSi20-12 Glimmer 1.4828 25 - 50 50 150 65 100 750

Spirale durch Dichtungs- oder Flanschform beidseitig gekammert

X6CrNiTi18-10 Grafit 1.4541 12,5 - 50 50 300 60 150 500

X15CrNiSi20-12 Grafit 1.4828 50 300 60 100 650

X6CrNiTi18-10 PTFE 1.4541 30 300 45 220 280

X15CrNiSi20-12 Glimmer 1.4828

12,5 - 50 

25 - 50 

25 - 50 50 300 60 100 750

min. max.

user3
Schreibmaschinentext
Werte zum Teil nach unseren Erfahrung ergänzt.

user3
Schreibmaschinentext
3/4



Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeit informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften für einen konkreten Einsatz zuzusichern. 

Werkstoffe und Farbcode für Dichtungswerkstoffe nach EN 1514-2,-4,-6,-7 und EN 12560-2,-6 
mit Ergänzungen (gängige Werkstoffe mit Werkstoffnummer fettgedruckt)

Werkstoff 1)2) Werkstoff-
nummer Werkstoffgruppe Kurzzeichen Farbcode

EN15143)
Härte

HB
Temperatur in °C spez.

Gewicht
g/cm3min. max

Unlegierter Stahl allgemein CRS Silber 120 -10 450 7,85

Weicheisen 
Weicheisen StW24 
mod. DD13 (StW 24)
DC01 /St 12) 
S235JGR2 
(RSt37-2)

1.1001

1.0335

1.0330

1.0038

EN 10111

EN 10152

EN 10305-2

Soft Iron

Soft Iron

Low Carbon

36

max. 90

max. 90

max. 120

130

-60

-10

-40

450

450

450

7,85

7,85

7,75

7,85

P235GH (HI)
P265GH (HII)
P295 GH

1.0345
1.0425
1.0481

EN 10028-2
Druckbehälterstahl

C
60
G

130-180
-40
-60
-60

450
450
480

7,85

16Mo3 (15 Mo 3)
13CrMo4-5 
10CrMo9-10

1.5415
1.7335
1.7380

EN 10028-2
warmfester 
Druckbehälterstahl

T1
11 / 12
22

140-170
150-180
130-180

-20
-60
-40

530
560
590

7,85

12CrMo19-5G 
12CrMo19-5V 1.7362

SEW 028 
Druckwasser-
beständiger Stahl 
VdTÜV Wb 004/1

5 130-220 -60 650 7,85

P275NH (WStE 285)
P355NH (WStE 355)
P355NL1 (TStE 355)
P460NH (WStE 460)  

1.0487
1.0565
1.0566
1.8935

EN 10028-3
kaltzäher
Feinkornbaustahl

A
B
B 130-180 -110 400 7,85

X6Cr17
X4CrNi18-10 
X2CrNi19-11 
X2CrNi18-9 
X5CrNiMo17-12-2 
X2CrNiMo17-12-2 
X2CrNiMoN17-11-2 
X2CrNiMo18-14-3 
X2CrNiMo18-15-4 
X2CrNiMoN17-13-5 
X6CrNiTi18-10 
X6CrNiNb18-10 
X6CrNiMoTi17-12-2

1.4016
1.4301
1.4306
1.4307
1.4401
1.4404
1.4406
1.4435
1.4438
1.4439
1.4541
1.4550
1.4571

EN 10088-1-3 430
304
304L
(304L)
316
316L
316LN
317L
317L
317LMN
321
347
316Ti

-
Gelb
-

Grün
Grün

-
-

Türkis
Blau
-

130-170
120-170
120-170
120-170
120-170
120-170
120-170
120-170
120-170
120-170
130-190
130-190
130-190

-20
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-270
-200
-270

350
550
550
550
550
550
550
550
550
400
550
550
550

7,70
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,90
7,90
7,98

10028-7
nichtrostender Stahl

X2CrNiN23
X2CrNiMoN22-5-3

1.4362
1.4462

EN 10028-7
Duplex-Stahl

A 2304
182 F51 - 130-190 -200 250 7,85

X15CrNiSi20-12
X15CrNiSi2520
X10NiCrAlTi32-20

1.4828
1.4841
1.4876

EN 10095 
hitzebeständiger 
Stahl

309
310
IN 800

-
-
weiß

130-190
130-190
130-220

-110
-110
-110

800
800
850

7,90
7,90
8,00

ECu57
SF-Cu

2.0060
2.0090 Kupfer 35-70 -270 350 8,93

8,94

CuZn37 2.0321 Messing / Ms63 60-100 -200 300 8,44

Ni
Ni99.2

2.4060
2.4066 Nickel Ni Rot 80-150 -60 600 8,90

NiCu30Fe
NiMo28

NiCr20CuMo
NiCr15Fe7TiAl
NiCr15Fe
NiMo16Cr15W

NiCr22Mo9Nb

NiCr21Mo

2.4360
2.4617

2.4660
2.4669
2.4816
2.4819

2.4856

2.4858

z.B. Monel 400
z.B. Hasteloy B2
VdTÜV Wb 436

z. B. Inconel 600
z.B. Hasteloy C276
VdTÜV Wb 400
z.B. Inconel 625
VdTÜV Wb 499
z.B. Inconel 825
VdTÜV Wb 432/1

MON 
B333

A-20
INX
INC 600
B575

B443

B424

Orange 
Braun

Schwarz
-
Gold
Beige

Gold

Weiß

100-160
200

140-200
160

200

160

-60
-29

-60
-29

-29

-29

500
425

600
535

62

535

8,88
9,22

8,42
8,89

8,44

8,14

Ti (99,8)
Ti (99,97)

3.7025
3.7035

Titan1
Titan 2

1
2

Violett
Violett

110-160
120-180

-60
-60

300
350

4,50
4,50

Aluminium - Al 20-45 -250 300 2,70

Ag 99,97
Ag 99,85 Ni 0,15

Feinsilber
FK-Silber Ag 25-45 HV 

45-65 HV -270 750 10,50

Zirkonium - ZIRC -

Übersicht metallische Werkstoffe
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